
Grasso trasparente al silicone
Caratteristiche tecniche

Confezioni e codici

Barattolo
1000 ml
L00503

Secchio
5000 ml
L00504

Tubo
125 ml
L00500

Barattolo
500 ml
L00502

Lubrificante incolore idrorepellente.

Lubrificante e protettivo ad azione prolungata,
inalterabile ed innocuo. Idrorepellente ed antiadesivo.
Non macchia.

• Limpido, di consistenza gelatinosa. Eccezionalmente stabile chimicamente
e termicamente. Non dilavabile, inalterabile nel tempo, difficilmente
rimovibile, permane a lungo, efficace tra -30 °C e +230 °C.

• Lubrificante specifico per accoppiamenti misti metallo / plastica / legno
/ gomma. Non raccomandato per cuscinetti ed alti carichi.

• Protegge i metalli dalla corrosione isolandoli da aria vapori e condense.

• Evita l’imporrimento della gomma, mantiene idrorepellenti e morbidi
pelle cuoio e tessuti.

• Antiadesivo per colle, pitture, guarnizioni. Distaccante per stampi. Isolante
elettrico. Asportabile solo con ripetuta azione di solventi.

Aspetto pasta colore ghiaccio
Fluido base olio di silicone puro tipo dimetilpolisilossani
Viscosità del fluido base 220 Cst a 50 °C
Penetrazione 230 - 240 mm/10
Punto goccia ASTM D 566 non misurabile
Infiammabilità sup. a 300 °C
Rigidità elettrica 12 kV/mm
Intervallo temperatura di esercizio -30 +230 °C
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