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Vyhovuje nariadeniu (ES) . 1907/2006 (REACH), dodatok II, v zneni nariadenia (EU) &. 453/2010 - Slovensko

KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV
Danboline White

ODDIEL 1: Identifikacia latky/zmesi a spolo¢nosti/podniku

1.1 Identifikator produktu

Nazov vyrobku : Danboline White
Kéd vyrobku : YMA102
Popis vyrobku : Spotrebitelska aplikacia naterovych hmét

Profesionalna aplikacia naterovych hmét a atramentov

1.2 Relevantné identifikované pouzitia latky alebo zmesi a pouzitia, ktoré sa neodporucaju
Nie je pouZitefné.

1.3 Podrobnosti o dodavatel'ovi karty bezpeénostnych tdajov

International Paint Ltd.

Stoneygate Lane

Felling

Gateshead

Tyne and Wear

NE10 0JY UK

Tel: +44 (0)191 469 6111 Fax: +44 (0)191 438 3711

e-mailova adresa osoby, : sdsfellinguk@akzonobel.com
zodpovednej za tito KBU

1.4 Nudzové telefonne cislo
Narodné Toxikologické Informaéné Centrum. Klinika pracovného lekarstva a toxikolégie (Len pre pouzitie

kvalifikovanymi lekarmi)

Teleféonne céislo 1 +421 2 5477 4166 / +421 2 5465 2307
Dodavatel
Teleféonne cislo 1 +44 (0)191 469 6111 (24H)

ODDIEL 2: Identifikacia nebezpecnosti

2.1 Klasifikacia latky alebo zmesi
Definicia vyrobku : Zmes

Klasifikacia podla smernice (ES) €. 1272/2008 [CLP/GHS]
Flam. Liq. 3, H226
STOT SE 3, H336 (Narkotické ucinky)
STOT RE 1, H372
Aquatic Chronic 3, H412
Tento vyrobok je klasifikovany ako nebezpecny podla nariadenia (ES) 1272/2008 v plathom zneni.
Klasifikacia podl'a smernice 1999/45/ES (smernica o nebezpeénych pripravkoch
Produkt je klasifikovany ako nebezpecny v sulade so smernicou 1999/45/EC EC v zneni neskorsich predpisov.
Klasifikacia : R10
Xn; R48/20
R66, R67
R52/53

Fyzikalne/chemické rizikda : Horfavy.

Rizika pre Fudské zdravie : Skodlivy, nebezpedenstvo vazneho poskodenia zdravia dlhodobou expoziciou
vdychnutim. Opakovana expozicia mbze spdsobit’ vysuSenie alebo popraskanie
pokozky. Pary mdézu spdsobit ospalost a zavrat.

Nebezpecnost’ pre : Skodlivy pre vodné organizmy, méze spodsobit dlhodobé nepriaznivé Gginky vo

zivotné prostredie vodnej zloZke Zivotného prostredia.
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ODDIEL 2: Identifikacia nebezpecnosti

UpIné znenie R-viet alebo H-viet deklarovanych vyssie je uvedené v bode 16.
Viac informacii o vplyve na fudské zdravie a symptémoch je uvedenychi bodei 11.

2.2 Prvky oznacovania
Piktogramy nebezpecnosti

Vystrazné slovo
Vystrazné upozornenia

Bezpecénostné upozornenia
VSeobecné

Prevencia

Odozva

Uchovavanie
Zneskodnovanie

Nebezpecné prisady

Dopliujuce prvky
oznacovania

Priloha XVII — obmedzenia
vyroby, uvadzania na trh
a pouzivania uréitych
nebezpecnych latok,
zmesi a vyrobkov

2.3 Ina nebezpecnost’

Iné rizika, nepodliehajice
klasifikacii

RO A%

: Nebezpecenstvo
: Horfava kvapalina a pary.

Mbze spbsobit ospalost alebo zavraty.
Sposobuje poskodenie organov pri dihSej alebo opakovanej expozicii.
Skodlivy pre vodné organizmy, s dlhodobymi G¢inkami.

: Pred pouzitim si precitajte etiketu. Uchovavajte mimo dosahu deti. Ak je potrebna

lekarska pomoc, majte k dispozicii obal alebo etiketu vyrobku.

: Noste ochranné rukavice. Noste ochranné okuliare alebo ochranu tvare.

Uchovavajte mimo dosahu tepla, iskier, otvoreného ohna a horucich povrchov. -
NefajCite. Pouzivajte elektrické, ventilaéné, osvetlovacie a manipulaéné zariadenia
do vybusného prostredia. Pouzivajte iba na volnom priestranstve alebo v dobre
vetranom priestore. Zabrarite uvolneniu do Zivotného prostredia. Nevdychujte pary
alebo aerosdly. Pri pouzivani vyrobku nejedzte, nepite ani nefajcite.

: PO VDYCHNUTI: Presurite postihnutého na &erstvy vzduch a nechajte ho

oddychovat v polohe, ktorda mu umozni pohodiné dychanie. PRI KONTAKTE S
POKOZKOU (alebo vlasmi): lhned vyzleéte vSetky kontaminované &asti odevu.
Pokozku oplachnite vodou alebo sprchou. Ak pocitujete zdravotné problémy,
vyhladajte lekarsku starostlivost.

: Uchovavaijte na dobre vetranom mieste. Uchovavajte v chlade.
: Zneskodnite obsah a nadobu v sulade s miestnymi, oblastnymi, narodnymi a

medzinarodnymi predpismi.

: benzin (ropny), hydrogenaéne odsireny, tazky
: Obsahuje butanén-oxim. MézZe vyvolat alergicku reakciu. Opakovana expozicia

mbze spdsobit’ vysuSenie alebo popraskanie pokozky.

Pouzivajte iba na volnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore. Peri
nedostato¢nom vetrani pouzite vhodny respirator.

: Nie je pouzitelné.

: Nie st zname.

ODDIEL 3: Zlozenie/informacie o zlozkach

3.2 Zmesi

Datum vydania/Datum revizie

Verzia :1.01

: Zmes
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ODDIEL 3: Zlozenie/informacie o zlozkach

Klasifikacia
Nazov vyrobku/ Identifikatory % 67/548/EHS Nariadenie (ES) €. Typ
prisady hmotnostnych 1272/2008 [CLP]
benzin (ropny), REACH #: >=20- |R10 Flam. Liq. 3, H226 [(1112]
hydrogenacne 01-2119458049-33 <25 Xn; R48/20, R65 STOT SE 3, H336
odsireny, tazky ES: 265-185-4 R66, R67 (Narkotické ucinky)
CAS: 64742-82-1 N; R51/53 STOT RE 1, H372
Index: 649-330-00-2 (Centralna nervova
sustava (CNS))
Asp. Tox. 1, H304
Aquatic Chronic 2, H411
tazky benzin (ropny), |REACH #: <10 Xn; R65 Asp. Tox. 1, H304 [(1112]
hydrogenovany, tazky [01-2119457273-39 R66
ES: 265-150-3
CAS: 64742-48-9
Index: 3.1: 649-327-00-6
3.2: 649-327-00-5
2-ethylhexanoic acid, REACH #: >=0.5- [Repr. Cat. 3; R63 Repr. 2, H361fd 112
zirconium salt 01-2119979088-21 <5 (Plodnost a
ES: 245-018-1 Nenarodené dieta)
CAS: 22464-99-9
butanon-oxim REACH #: >=0.1 - |Carc. Cat. 3; R40 Acute Tox. 4, H312 (1
01-2119539477-28 <1 Xn; R21 Eye Dam. 1, H318
ES: 202-496-6 Xi; R41 Skin Sens. 1, H317
CAS: 96-29-7 R43 Carc. 2, H351
Index: 616-014-00-0
Pre tiplny text R-viet, |Uplny text H-viet
deklarovanych vyssie| deklarovanych vyssie
pozri Sekciu 16. pozrite v ¢asti 16.

Neexistuju Ziadne dodatocné prisady, ktoré by, podla aktualnych znalosti dodavatela a v pouZivanych koncentraciach,
boli klasifikované ako nebezpeéné zdraviu, €i prostrediu, boli PBT, alebp vPvB, alebo mali priradeny expozi¢ny limit na

pracovisku a museli by byt teda zahrnuté v tejto sekcii.

Typ

[1] Latka, klasifikovana ako rizikova pre zdravie, alebo zivotné prostredie

[2] Latka so stanovenymi pracovnymi expozi¢nymi limitmi

[3] Latka spifia kritéria pre PBT podla nariadenia (ES) &. 1907/2008, priloha XIII
[4] Latka spifia kritéria pre vPvB podrla nariadenia (ES) &. 1907/2006, priloha XIII
[5] Latka vzbudzujuca rovnaké obavy

Maximalne pripustné pracovné davky, ak su k dispozicii, su na zozname v Sekcii 8.

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

4.1 Opis opatreni prvej pomoci
Vseobecné

Pri zasiahnuti oci

Pri nadychani

Pri styku s pokozkou

Datum vydania/Datum revizie

Verzia :1.01

: 'V pripade pochybnosti, alebo ked symptédmy pretrvavaju, vyhladajte lekarske

oSetrenie. Osobe v bezvedomi nikdy ni¢ nepodavajte cez Usta. Osobu v bezvedomi
ulozte do stabilizovanej polohy a privolajte lekarske oSetrenie.

: Skontrolujte a odstrante vSetky kontaktné SoSovky. Okamzite vyplachuijte oci

prudom vody po dobu aspofi 15 minut, drziac zdvihnuté vieCka. Okamzite vyhladajte
lekarske oSetrenie.

: Vyneste na Cerstvy vzduch. Udrzujte osoby v teple a pokoji. Ak postihnuty nedycha,

dychanie je nepravidlené, alebo ma zastavu dychania, poskytnite umelé dychanie,
alebo nechajte vycvi€enym personalom zaviest kyslik.

: Odstrante kontaminované Satstvo a obuv. Umyte pokozku starostlivo mydiom a

vodou, alebo pouzite uznavany pripravok na &istenie pokozky. NEPOUZIVAJTE
rozpustadla alebo riedidla.

02/12/2014
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ODDIEL 4: Opatrenla prvej pomoci

Pri poziti Ak déjde k pozitiu, okamzite vyhladajte lekarske oSetrenie a ukazte tuto nadobu,
alebo etiketu. Udrzujte osoby v teple a pokoji. Nevyvolavajte zvracanie.
Ochrana osbb : Ziadna &innost, ktora by mohla vyvolat ohrozenie os6b alebo &innost bez

poskytujucich prvii pomoc dostato€ného vycviku, nesmie byt vykonavana. Ak existuje eSte podozrenie na
pritomnost vyparov, zachranca by mal mat' vhodnu masku, alebo samostatny
dychaci pristroj. Pre osobu, poskytujucu pomoc, mdze byt nebezpecné davat
dychanie z ust do ust.

4.2 NajdélezitejSie priznaky a ucinky, akutne aj oneskorené
Potencialne akutne G¢inky na zdravie

Pri zasiahnuti o€i : Nie su zname Ziadne zavazné Uc&inky alebo kritické nebezpecenstvo.
Pri nadychani : Moze sposobit depresiu centralneho nervového systému (CNS). Mdze spdsobit
ospalost alebo zavraty.
Pri styku s pokozkou : Odmastuje pokozku. MbZe spdsobit’ vysusenie a podrazdenie pokozky.
Pri poziti : MbZe spbsobit depresiu centralneho nervového systému (CNS).
Znaky/symptémy nadmernej expozicie
Pri zasiahnuti o€i : Ziadne $pecifické Udaje.
Pri nadychani : Nepriaznivé symptomy mdzu zahrnovat nasledovné:
zaludocéna nevolnost, alebo zvracanie
bolesti hlavy
ospalost/unava
zavrate
svalova slabost
bezvedomie
Pri styku s pokozkou : Nepriaznivé symptomy mdzu zahrnovat nasledovné:
podrazdenie
suchost
popraskanie
Pri poziti : Ziadne $pecifické Udaje.

4.3 Udaj o akejkolvek potrebe okamzitej lekarskej starostlivosti a osobitného osetrenia

Poznamky pre lekara : Lie¢te symptomaticky. V pripade poZitia, alebo inhalacie velkého mnozstva, treba
okamzite kontaktovat Specialistu na lieCenie otrav.
Specificka lie¢ba : Ziadna $pecialna lie¢ba.

ODDIEL 5: Protipoziarne opatrenia

5.1 Hasiace prostriedky

Vhodné hasiace : Pouzite suché chemikalie, CO>, rozprasenu vodu (hmlu), alebo penu.
prostriedky

Nevhodné hasiace : Nepouzivajte prud vody.

prostriedky

5.2 Osobitné ohrozenia vyplyvajice z latky alebo zo zmesi

Ohrozenia vyplyvajlce : Horfava kvapalina a pary. V ohni alebo pri zahrievani nadoby tlak v nej sa moze

z latky alebo zmesi zvySit az nadoba praskne s rizikom naslednej explézie. Odtok do kanala mbze
spbsobit’ poziar alebo nebezpedie vybuchu. Tento material je Skodlivy pre vodné
organizmy a ma dlhodobé ucinky. Vodu na hasenie kontaminovanu tymto
materialom treba zachytit a zabranit' jej vniknutiu do vodnych tokov, kanalizacie
alebo odpadu.

Nebezpeéné produkty : V rozkladnych produktov mézu byt nasledovné materialy:
tepelného rozkladu oxid uhlicity

oxid uholnaty

oxid/oxidy kovov

02/12/2014
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ODDIEL 5: Protipoziarne opatrenia

5.3 Rady pre poziarnikov

Zvlastne ochranné
postupy, uréené pre
poziarnikov

Specialny ochranny
vystroj pre hasi€ov a
vyzbroj pre hasi¢ské
jednotky

: Ak dojde k poziaru, okamzite evakuujte vSetky osoby z miesta nehody. Ziadna

¢innost, ktora by mohla vyvolat ohrozenie oséb alebo &innost’ bez dostatoéného
vycviku, nesmie byt vykonavana. Presufite nadoby z priestoru poziaru, ak to nie je
nebezpeéné. Nadoby ohrozované poziarom chladte rozpraSenou vodou.

: Hasi¢i musia pouZivat primerané ochranné pom&cky a uzavrety dychaci pristroj

(SCBA) s celotvarovou maskou v pretlakovom mode. Odevy pre hasiov (vratane
prilby, ochrannej obuvy a rukavic) vyhovujlice eurépskej norme EN 469 poskytnu
zakladnu droven ochrany pri chemickych incidentoch.

ODDIEL 6: Opatrenia pri nahodnom uvol'neni

6.1 Osobné bezpecénostné opatrenia, ochranné prostriedky a nudzové postupy

Pre iny ako pohotovostny
personal

Pre pohotovostny personal

6.2 Bezpe€nostné opatrenia
pre zivotné prostredie

: Ziadna &innost, ktora by mohla vyvolat ohrozenie osdb alebo &innost bez

dostato€ného vycviku, nesmie byt vykonavana. Evakuujte okolité priestory.
Zabrante vstupu nechranenych a prebytoénych oséb. Nedotykajte sa a
neprechadzajte cez uniknuty material. Zhasnite vSetky zdroje zazihu. Ziadne
vzbiknutie plamenia, fajéenie alebo plamene v ohrozenom priestore. Vyvarujte sa
dychaniu pér alebo hmiel. Zabezpedte primerané vetranie. Pri nedostatoénom
vetrani pouzite vhodny respirator. Nasadte si vhodné osobné ochranné prostriedky.

: Ak je na rieSenie uniku potrebné Specialne oblecenie, precitajte si informacie v bode

8 o vhodnych a nevhodnych materialoch. Pozrite aj informacie v €asti ,Pre iny ako
nudzovy personal®.

: Zabrarite rozptyleniu a odte€eniu uniknutého materialu do pddy, vodnych tokov,

odtokov a kanalizacie. Ak vyrobok spdsobil znecistenie Zivotného prostredia
(kanalizacie, vodnych tokov, pddy alebo ovzdusia), informujte prislusné urady.
Material znecistujuci vodu. Méze by Skodliva pre prostredie, ak unikne vo velkych
mnozstvach.

6.3 Metody a material na zabranenie Sireniu a cistenie

Maly dnik

Velky anik

6.4 Odkaz na iné oddiely

Datum vydania/Datum revizie
Verzia :1.01

: Zastavte priesak ako to nie je nebezpecné. Presurite nadoby z miesta uniku.

Pouzivajte nastroje v neiskrivom prevedeni, alebo v prevedeni pre vybusné
prostredie. Ak je latka rozpustna vo vode, zriedte vodou a roztok utrite.
Alternativne, alebo ak je latka vo vode nerozpustna, absorbujte ju inertnym suchym
materialom a ulozte do vhodnej odpadovej nadoby. Likvidujte v spolupraci so
spolo¢nostou licencovanou na likvidaciu odpadu.

: Zastavte priesak ako to nie je nebezpecné. Presunite nadoby z miesta uniku.

Pouzivajte nastroje v neiskrivom prevedeni, alebo v prevedeni pre vybusné
prostredie. Pristupuijte k uniknutej latke po vetre. Zabrarite vniknutiu do kanalov,
vodnych tokov, pivnic a uzavretych priestorov. Splachnite uniknuty material do
CistiCky odpadu alebo postupujte nasledovne. Zachytte a pozbierajte uniknuty
material pomocou nehorfavého absorb&ného materalu, piesku, zeminy, vermikulitu,
kremeliny a preneste ho do odpadovej nadoby na likvidaciu podfa miestnych
predpisov. Likvidujte v spolupraci so spolo€nostou licencovanou na likvidaciu
odpadu. Kontaminovany absorp&ny material reprezentuje také isté riziko ako
uniknuty material.

: Pozri bod 1 - Informacie o nidzovom kontakte.

Pozri bod 8 - Informacie o vhodnych osobnych ochrannych poméckach.
Pozri bod 13 - dalSie informacie o nakladani s odpadmi.

02/12/2014
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ODDIEL 7: Zaobchadzanie a skladovanie

Informacie v tejto Casti obsahuju vSeobecné rady a usmernenia. Zoznam identifikovanych pouziti v ¢asti 1 by sa mal
pouzivat ako zdroj dostupnych informacii Specifickych pre dané pouzitie uvedenych v expoziénych scenaroch.

7.1 Bezpe€nostné opatrenia na bezpe¢né zaobchadzanie

Ochranné opatrenia : Nasadte si vhodné osobné ochranné prostriedky (Pozri bod 8). Nedychajte prach
ani opar. NepoZivajte. Vyvarujte sa styku s o€ami, pokoZkou a odevom. Zabréarite
uvolneniu do zivotného prostredia. Pouzivajte len tam, kde je primerané vetranie.
Pri nedostato&nom vetrani pouzite vhodny respirator. Nevstupujte do skladovacich
a uzavretych priestorov, ak nie su dostato¢ne vetrané. Skladujte v pdvodnom obale,
alebo v schvalenom alternativnom obale z kompatibilného materialu, mimo
pouzivania udrzujte pevne uzavreté. Neskladujte and nepouZzivajte v blizkosti
zdrojov tepla, iskier, otvoreného plamena, alebo iného zdroja zazihu. Pouzite
elektricku inStalaciu a zariadenia v prevedeni do vybusného prostredia (vetranie,
osvetlenie, manipulacia materialu). Pouzivajte iba neiskriace pristroje. Urobte
predbezné opatrenia proti elektrostatickym vybojom. V prazdnych obaloch sa
zachytavaju zvysky produktu, ktoré mézu byt nebezpeéné. Prazdne obaly opatovne
nepouZivajte.

Rady v suvislosti so : Pri manipulacii, spracovani a skladovani materialu je jedenie, pitie a fajéenie
vSeobecnou pracovnou zakazané. Pred jedlom, pitim a fajéenim si pracovnici maju umyt ruky a tvar. Pred
hygienou vstupom do priestorov, kde sa konzumuju potraviny, si vyzle¢te kontaminovany

odev a snimte ochranné pomocky. DalSie informécie o hygienickych opatreniach
najdete v bode 8.

7.2 Podmienky na bezpeéné skladovanie vratane akejkol'vek nekompatibility

Skladujte v sulade s miestnymi predpismi. Skladujte v oddelenych a schvalenych priestoroch. Skladujte v
originalnom baleni, chranené pred priamym slne&nym svetlom, na suchom, chladnom a dobre vetranom mieste,
mimo dosah nekompatibilného materialu (pozri bod 10) a potravin a napojov. Uchovavajte uzamknuté. Odstrarte
vSetky zdroje zazihu. Pary su tazSie ako vzduch a mézu sa Sirit' pri dlazke. Neskladujte blizko oxidujucich latok. Do
doby pouzitia nadobu udrzujte pevne a tesne zavreti. Nadoby, ktoré boli otvorené, treba starostlivo opat utesnit a
ulozit' v stojatej polohe, aby nedoslo k uniku. Neskladujte v neoznacenych obaloch. UskutoCnite nalezitu kontrolu,

aby ste zabranili kontaminacii.

7.3 Specifické koneéné pouzitie(-ia)
Odporucania : Nie je k dispozicii.
RieSenia Specifické pre : Nie je k dispozicii.
priemyselny sektor

ODDIEL 8: Kontroly expozicie/osobna ochrana

Informacie v tejto Casti obsahuju vSeobecne rady a usmernenia. Informéacie sa poskytuju na zaklade typického
predpokladaného pouZitia vyrobku. Dal3ie opatrenia m6zZu byt potrebné na manipulaciu vo velkom alebo iné pouZitia,
ktoré by mohli vyrazne zvysit expoziciu pracovnika alebo uvolfiovanie do zivotného prostredia.

8.1 Kontrolné parametre
Expozi€éné limity v pracovhom prostredi

Nazov vyrobku/prisady Medzné hodnoty expozicie

benzin (ropny), hydrogenac¢ne odsireny, tazky [80/1107/EEC (Eurépa).

TWA: 100 ppm 8 hodin.

TWA: 500 mg/m? 8 hodin.

tazky benzin (ropny), hydrogenovany, tazky EU OEL (Eurépa).

TWA: 1200 mg/m? 8 hodin.

TWA: 197 ppm 8 hodin.

2-ethylhexanoic acid, zirconium salt Nariadenie VIady Slovenskej republiky (Slovensko, 12/2011).
NPEL priemerny: 1 mg/m?, (ako Zr) 8 hodin.

02/12/2014
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ODDIEL 8: Kontroly expozicie/osobna ochrana

Odporuc¢ané monitorovacie

postupy

DNEL/DMEL

: Ak obsahuje vyrobok prisady s predpisanym expozi¢nym limitom, mdze byt

potrebné sledovanie osdb, ovzdusia na pracovisku, alebo biologické sledovanie, aby
bolo mozné urdit uginnost ventilacie, alebo inych kontrolnych opatreni a/alebo ur¢it
potrebu nosenia ochrannych dychacich prostriedkov. Je potrebné vychadzat

z noriem na monitorovanie, napriklad: Eurdpska norma EN 689 (OvzduS$ie na
pracovisku. Pokyny na hodnotenie inhalanej expozicie chemickym latkam na
porovnanie s limitnymi hodnotami a stratégia merania) Eurépska norma EN 14042
(Ovzdusie na pracovisku. Pokyny pre aplikaciu a pouzitie postupov na posudenie
expozicie chemickym a biologickym latkam) Eurépska norma EN 482 (OvzdusSie na
pracovisku. VSeobecné poziadavky na ucinnost’ postupov merania chemickych latok)
Bude potrebné vychadzat aj z narodnych usmerriujucich dokumentov tykajicich sa
metdd ur€ovania nebezpecnych latok.

Nie su k dispozicii ziadne DNEL/DMEL.

PNEC

Nie su k dispozicii ziadne PNEC.

8.2 Kontroly expozicie

Primerané technické
zabezpecenie

: PouZivajte len tam, kde je primerané vetranie. PouZite uzavreté vyrobné priestory,

miestnu odsavaciu ventilaciu alebo iné technické prostriedky na udrzanie
vystavenia pracovnikov latkam, kontaminujucim ovzdus$ie, pod odporu¢anymi,
alebo zdkonom povolenymi hrani¢nymi limitmi. Technické prostriedky musia
udrZiavat koncentracie plynu, par alebo prachu pod akymikolvek najniz8imi prahmi
vybusnosti. Pouzivajte ventilaciu v prevedeni do vybusného prostredia.

Individualne ochranné opatrenia

Hygienické opatrenia

Ochrana oci/tvare

Ochrana koze
Ochrana ruk

Datum vydania/Datum revizie

Verzia

:1.01

: Po manipulécii s vyrobkom, pred jedlom, fajéenim, pouzivanim toalety a pred

koncom pracovnej doby si dokladne umyte ruky, predlaktia a tvar. Pouzite vhodny
postup na odstranenie potencialne kontaminovanych odevov. Pred opatovnym
pouzitim kontaminované Satstvo vyperte. Zabezpecte, aby stanice na oplachovanie
oCi a bezpec€nostné sprchy boli v blizkosti pracoviska.

: Ak odhad moznych rizik naznacuje nutnost vyhybat' sa rozstreknutej kvapaline,

oparu, plynom a prachu, treba pouzivat certifikované ochranné pomécky pre oci.
V pripade moznosti kontaktu sa musi pouzivat nasledujica ochrana, ak

z hodnotenia nevyplynie vySsi stupen ochrany: bezpeénostné okuliare s bocnymi
krytmi.

: Pouzivajte chemicky odolné rukavice klasifikované pod Standardom EN 374:

Ochranné rukavice odolné chemikaliam a mikroorganismom. Odporu¢ané:

Viton® alebo Rukavice z nitrilového kau€uku. Odporu€ané rukavice su vybraté
pre najpouzivanejsi druh rozpustadla v danom vyrobku Ak je mozné predizenie
frekvencie opakovaného kontaktu, su pre puzitie doporu¢ené rukavice s ochranou
triedy 6 (Cas priesaku viac ako 480 minut v sulade s EN 374) .Pri kratkom kontakte
je doporu&ené pouZit rukavice ochrannej triedy 2 alebo vy33ej (Cas priesaku viac
ako 30 minut v sulade s EN 374). Pouzivatel sa musi presvedCit, Ze pre
manipulaciu s tymto materialom bol zvoleny najvhodnejSi typ rukavic a zohladnili sa
pritom Specialne podmienky pouzivania, zahrnuté v hodnoteni rizik pre pouzivatefa.
UPOZORNENIE: Pre vyber $pecialnych rukavic uréenych pre jednotlivé ¢innosti a
dobu ich trvania musia byt zohladfiované aj pracovné faktory ako také, ale
neobmedzene kvoli: ostatnym chemikaliam s ktorymi sa mdze manipulovat,
fyzikalnym poziadavkam ( ochrana proti rozrezaniu / prepichnutiu ), pravdepodobna
alergicka reakcia. V kazdom pripade dodavatel rukavic zabezpeci kompletné
inStrukcie / Specifikaciu ich pouzitia. Bariérové krémy mézu poméct chranit
nechranené Casti pokozky, ale nemali by sa pouzit ak uz k zasiahnutiu doslo.

02/12/2014
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ODDIEL 8: Kontroly expozicie/osobna ochrana

Ochrana tela

Ind ochrana pokozky

Ochrana dychacich ciest

Kontroly

environmentalnej
expozicie

: Pred manipulaciou s pripravkom, musia byt $pecialistom odsuhlasené osobné

ochranné pomécky na zaklade potrieb a vzhfadom na mozné riziko. V pripade
nebezpelenstva vznietenia statickou elektrinou pouzivajte antistaticky ochranny
odev. NajvySsia ochrana pred statickymi vybojmi sa dosiahne, ked sa pouzivaju
antistatické kombinézy, topanky a rukavice. Dal$ie informéacie o poZiadavkach na
materialy a vyhotovenie a metddy skusok najdete v eurdpskej norme EN 1149.

: Vhodna obuv a akékolvek dodato¢né opatrenia na ochranu pokozky by sa mali

vybrat na zaklade vykonavanej ulohy a s nou spojenych rizik a pred manipulaciou
s tymto vyrobkom by ich mal schvalit Specialista.

: Vzdy ked to odhad rizik naznacuje pouzivajte dobre priliehajuce respiratory, ktoré

alebo vzduch distia, alebo sa vzduch do nich privadza a splfujuce schvalené normy.
Volba respiratora musi byt zalozena na znamej alebo predpokladanej davke,
rizikach spojenych s vyrobkom, a na bezpecnych pracovnych limitoch zvoleného
respiratora.

: Pre zaistenie splnenia legislativou stanovenych podmienok ochrany Zivotného

prostredia je potrebné kontrolovat emisie z ventilaCnych a vyrobnych zariadeni. V
niektorych pripadoch budu pre znizenie emisii na prijatefnu uroven potrebné pracky
dymov, filtre, alebo Upravy vyrobnych zariadeni.

ODDIEL 9: Fyzikalne a chemické viastnosti

9.1 Informacie o zakladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach

Vzhlad
Skupenstvo
Farba
Zapach
Prahova hodnota zapachu
pH
Teplota topenia/tuhnutia

Pociato¢na teplota varu a
destilaény rozsah

Teplota vzplanutia
Rychlost’ odparovania
Horlavost’ (tuha latka, plyn)

Horné/dolné limity horlavosti
alebo vybusnosti

Tlak par

Hustota par

Relativna hustota
Rozpustnost’ (rozpustnosti)

Rozdel'ovaci koeficient: n-
oktanol/voda

Teplota samovznietenia
Teplota rozkladu
Viskozita

Vybusné vilastnosti
Oxidaéné vlastnosti

9.2 Iné informacie
Ziadne dalsie informacie.

Datum vydania/Datum revizie

Verzia :1.01

: Kvapalina.

: Biela.

: Rozpustadlo.

: Nie je k dispozicii.

: Nie je pouzitelné.

: Nie je k dispozicii.

: Najniz8ia znama hodnota: >142°C (>287.6°F)(benzin (ropny), hydrogenacne
odsireny, tazky).

: Uzavretej nadobe: 35°C

: Nie je k dispozicii.

: Nie je k dispozicii.

: Najvacsi znamy rozsah: SPODNY: 0.7% HORNY: 6.5% (benzin (ropny),
hydrogenacne odsireny, tazky)

: Nie je k dispozicii.

: Nie je k dispozicii.

: 1.2

: Nerozpustny v nasledujucich materialoch: studenej vode.

: Nie je k dispozicii.

: Nie je k dispozicii.
: Nie je k dispozicii.
: Kinematicky (izbova teplota): 302 mm?/s
: Nie je k dispozicii.
: Nie je k dispozicii.

02/12/2014
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ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

10.1 Reaktivita

10.2 Chemicka stabilita

10.3 Moznost’
nebezpeénych reakcii

10.4 Podmienky, ktorym sa
treba vyhnut’

10.5 Nekompatibilné
materialy

10.6 Nebezpeéné produkty
rozkladu

: Pre tento vyrobok a jeho zlozky nie su k dispozicii ziadne Specifické Udaje zo skusok,
tykajuce sa reaktivity.

: Vyrobok je stabilny.

¢ Pri normalnych podmienach skladovania a pouzivania nedochadza k nebezpe¢nym

reakciam.

: Vyvarujte sa vSetkych moznych zdrojov zazihu (iskra alebo plamen). Netlakujte,
nerezte, nezvarajte, nespajkujte natvrdo, nevftajte a nerozomielajte na kusy kovové
obaly, ani ich nevystavujte vonkaj$im zdrojom tepla alebo moznosti vznietenia.

: Reaktivny, alebo nekompatibilny s nasledujucimi materialmi:

oxidujuce materialy

: Pri normalnych podmienach skladovania a pouzivania by nemali vznikat
nebezpecné produkty rozkladu.

ODDIEL 11: Toxikologické informacie

11.1 Informacie o toxikologickych ucinkoch

Akutna toxicita

Nazov vyrobku/prisady Vysledok Druhy Davka Expozicia
tazky benzin (ropny), LD50 Oralny Krysa 6000 mg/kg -
hydrogenovany, tazky
2-ethylhexanoic acid, LD50 Dermalny (Kozny) kralik >5 g/kg -
zirconium salt

LD50 Oralny Krysa >5 g/kg -

butanén-oxim LD50 Dermalny (Kozny) Krysa 1001 mg/kg -

Zaver/zhrnutie : Nie je k dispozicii.
Podrazdenie/poleptanie

Nazov vyrobku/prisady Vysledok Druhy  |Hodnotenie Expozicia | Pozorovanie
butanén-oxim Odi - Silne drazdidlo kralik - 100 -
microliters
Zaver/zhrnutie : Nie je k dispozicii.
Senzibilizacia
Zaver/zhrnutie : Nie je k dispozicii.
Mutagenita
Zaver/zhrnutie : Nie je k dispozicii.
Karcinogenita
Zaver/zhrnutie : Nie je k dispozicii.
Reprodukéna toxicita
Zaver/zhrnutie : Nie je k dispozicii.
Teratogenita
Zaver/zhrnutie : Nie je k dispozicii.
Toxicita pre Specificky cielovy organ (STOT) — jednorazovéa expozicia
Nazov vyrobku/prisady Kategoéria Expozi¢na Cielfové Organy
draha

benzin (ropny), hydrogenac¢ne odsireny, tazky Kategéria 3 Nie je pouzitelné. | Narkotické ucinky

Datum vydania/Datum revizie

Verzia :1.01
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ODDIEL 11: Toxikologické informacie

Nie je k dispozicii.

Aspiraéna nebezpeénost’

Nazov vyrobku/prisady Vysledok
benzin (ropny), hydrogenaéne odsireny, tazky ASPIRACNA NEBEZPECNOST - Kategbria 1
tazky benzin (ropny), hydrogenovany, tazky ASPIRACNA NEBEZPECNOST - Kategoria 1
Informacie o : Nie je k dispozicii.

pravdepodobnych
sposoboch expozicie

Potencidlne akutne U€inky na zdravie

Pri zasiahnuti o€i : Nie su zname Ziadne zavazné ucinky alebo kritické nebezpecenstvo.

Pri nadychani : Moze sposobit depresiu centralneho nervového systému (CNS). Mbze spdsobit
ospalost alebo zavraty.

Pri styku s pokozkou : Odmastuje pokozku. Moze spdsobit vysusenie a podrazdenie pokozky.

Pri poziti : MbzZe spOsobit depresiu centrdlneho nervového systému (CNS).

Pri zasiahnuti o€i : Ziadne $pecifické Udaje.
Pri nadychani : Nepriaznivé symptomy mozu zahrnovat nasledovné:
Zaludoéna nevolnost, alebo zvracanie
bolesti hlavy
ospalost/Unava
zavrate
svalova slabost’
bezvedomie
Pri styku s pokozkou : Nepriaznivé symptdmy moézu zahrnovat' nasledovné:
podrazdenie
suchost
popraskanie

Pri poziti : Ziadne $pecifické Udaje.

Oneskorené a okamzité ucinky. ako aj chronické U€inky z kratkodobej a dlhodobej expozicie

Kratkodoba expozicia
Potencialne okamzité : Nie je k dispozicii.
ucéinky
Potencialne oneskorené : Nie je k dispozicii.
ucéinky

Dlhodoba expozicia
Potencialne okamzité : Nie je k dispozicii.
ucinky
Potencialne oneskorené : Nie je k dispozicii.
ucinky

Potencialne chronické uéinky na zdravie

Nie je k dispozicii.

Zaver/zhrnutie : Nie je k dispozicii.

Vseobecné : Spésobuje poSkodenie organov pri dlhSej alebo opakovanej expozicii. DIhsi, alebo
opakovany kontakt méze odmastit pokozku a viest k jej podrazdeniu, popraskaniu a/
alebo dermatitide.

Karcinogenita : Nie su zname Ziadne zdvazné ucinky alebo kritické nebezpelenstvo.

Mutagenita : Nie su zname Ziadne zavazné ucinky alebo kritické nebezpecenstvo.

Teratogenita : Nie su zndme Ziadne zavazné uc&inky alebo kritické nebezpedenstvo.

D&atum vydania/Déatum revizie : oo AI
kzoNobel
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ODDIEL 11: Toxikologické informacie

Vyvojové uéinky
Uginky na plodnost’

Iné informacie : Nie je k dispozicii.

: Nie su zndme Ziadne zavazné uc&inky alebo kritické nebezpedenstvo.
: Nie su zname ziadne zavazné UcCinky alebo kritické nebezpecenstvo.

ODDIEL 12: Ekologické informacie

12.1 Toxicita

Nazov vyrobku/prisady Vysledok

Druhy

Expozicia

butanén-oxim

Cerstva voda

Akutny LC50 843000 k 914000 pgl/l

Ryba - Pimephales promelas

96 hodin

Zaver/zhrnutie : Nie je k dispozicii.

12.2 Perzistencia a degradovatelnost’
Zaver/zhrnutie : Nie je k dispozicii.

Nazov vyrobku/prisady Pol¢as rozpadu vo vode Fotolyza Schopnost’ Fahkého
rozkladu

benzin (ropny), - - Neochotne

hydrogenacne odsireny,

tazky

12.3 Bioakumulaény potencial

Nazov vyrobku/prisady LogPow BCF Potencialny(a)

benzin (ropny), - 10 k 2500 vysoky(o)

hydrogenacne odsireny,

tazky

tazky benzin (ropny), - 10 k 2500 vysoky(o)

hydrogenovany, tazky

2-ethylhexanoic acid, - 2.96 nizka(e)(y)

zirconium salt

butanén-oxim 0.63 5.011872336 nizka(e)(y)

12.4 Mobilita v pode

Rozdel'ovaci koeficient
Péda/Voda (Koc)

Mobilita

: Nie je k dispozicii.
: Nie je k dispozicii.
12.5 Vysledky posudenia PBT a vPvB

PBT : Nie je pouzitelné.

vPvB : Nie je pouZitelné.

12.6 Iné nepriaznivé ucinky

: Nie su zname ziadne zavazné ucinky alebo kritické nebezpeenstvo.

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneskodnovani

Informacie v tejto ¢asti obsahuju vSeobecné rady a usmernenia. Zoznam identifikovanych pouziti v ¢asti 1 by sa mal
pouzivat ako zdroj dostupnych informacii Specifickych pre dané pouzitie uvedenych v expozi¢nych scenaroch.

13.1 Metody spracovania odpadu
Vyrobok

02/12/2014

Datum vydania/Datum revizie
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ODDIEL 13: Opatrenia pri zneskodnovani

Metody likvidacie odpadu : VZdy ked je to mozZné zabrarite, alebo minimalizujte vytvaranie odpadu. Likvidacia

Nebezpecény odpad

tohto vyrobku, roztokov a akychkolvek vedrajsich produktov musi vzdy spifat
zasady ochrany Zivotného prostredia a legislativy na likvidaciu odpadu, ako aj
vyhoviet akymkolvek poziadavkam miestnej legislativy. Prebyto¢né a
nerecyklovatelné vyrobky likvidujte cez firmu autorizovanu na likvidaciu odpadu.
Odpad nesmie byt vypusteny bez spracovania do kanalizacie, pokial nie je plne v
sulade s poziadavkami vSetkych opravnenych autorit.

: Klasifikacia vyrobku méze spinat kritéria pre nebezpeény odpad.

Europsky Katalég Odpadov (EWC)

Code number

Oznacenie odpadu

EwC 08 01 11*

odpadova farba a lak obsahujuci organické rozpustadla alebo iné nebezpecéné latky

Obal

Metédy likvidacie odpadu : VZdy ked je to mozné zabranite, alebo minimalizujte vytvaranie odpadu. Odpad z

Osobitné bezpecnostné
opatrenia

obalov by sa mal recyklovat. Spalovanie alebo skladkovanie by sa malo zvazovat v
pripade, Ze odpad nie je recyklovatelny.

: Tento material a jeho obal uloZte na bezpenom mieste. Pri manipulacii
s vyprazdnenymi nadobami, ktoré neboli vyCistené alebo vyplachnuté, treba
postupovat opatrne. Prazdne kovové aj plastové obaly mézu zachytit zvySky
produktu. Vypary zo zvySkov vyrobku mézu vo vnutri nadoby vytvorit velmi horfavu,
alebo vybusnu atmosféru. Nerezte, nezvarajte a nebruste pouzité nadoby, ak neboli
zvnutra dokladne vycistené. Zabrarite rozptyleniu a odteceniu uniknutého materialu
do pbdy, vodnych tokov, odtokov a kanalizacie.

ODDIEL 14: Informacie o doprave

ADR/RID IMDG IATA
14.1 Cislo OSN UN1263 UN1263 UN1263
14.2 Spravne FARBA PAINT PAINT
expedic¢né
oznacenie OSN
14.3 Trieda(-y) 3 3 3

nebezpecnosti pre

14.4 Obalova 1l
skupina

14.5 Nie.
Nebezpecnost’ pre
zivotné prostredie

No. No.

Dodato¢né Zvlastne nariadenia -
informacie 640 (E)

Kéd tunela

(DIE)

The environmentally
hazardous substance mark
may appear if required by
other transportation
regulations.

Segregacéna skupina podla

kédexu IMDG

Datum vydania/Datum revizie
Verzia :1.01

: Nie je pouzitelné.
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ODDIEL 14: Informacie o doprave

14.6 Osobitné
bezpecnostné opatrenia pre
uzivatela

14.7 Doprava hromadného
nakladu podra prilohy Il k
dohovoru MARPOL 73/78 a
Kédexu IBC

: Prevoz vnutri aredlu pouzivatela: vzdy prevazajte v kolmo postavenych,
uzavretych nadobach, zabezpecenych proti pohybu. Postarajte sa, aby osoby
prevazajuce material vedeli o robit' v pripade nehody alebo uniku materialu.

: Nie je k dispozicii.

ODDIEL 15: Regulacné informacie

15.1 Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpeénosti, zdravia a zivotného
prostredia

Nariadenie (ES) €. 1907/2006 (REACH)

Priloha XIV — zoznam latok podliehajucich autorizacii
Priloha XIV

Ziadna zo zloZiek nie je na zozname (nebezpeénych latok).

Latky vzbudzujice velké obavy

Ziadna zo zloZiek nie je na zozname (nebezpe&nych latok).
Priloha XVII - : Nie je pouzitelné.
obmedzenia vyroby,
uvadzania na trh
a pouzivania uréitych
nebezpeénych latok,
zmesi a vyrobkov

Iné EU Pravidla

Osobitné poziadavky na obaly
Nadoby vybavené : Ano, pouzitelné.
bezpeénostnymi
uzavermi odolnymi proti
otvoreniu det'mi
Hmatové upozornenie na : Ano, pouZitelné.

nebezpecéenstvo pre Fudi

s poruchou zraku a

nevidomych

Nazov vyrobku/prisady Karcinogénne Mutagénne Uéinky | Vyvojové uéinky Uginky na
Ucinky plodnost’
2-ethylhexanoic acid, - - Repr. 2, H361d Repr. 2, H361f
zirconium salt (Nenarodené dieta) |[(Plodnost)
butanon-oxim Carc. 2, H351 - - -

Narodné pravidla (predpisy)
Odkazy : ZAKON ¢&. 217/2003 Z.z. o podmienkach uvedenia biocidnych vyrobkov na trh a o
zmene a doplneni niektorych zakonov
Vyhlaska MH SR €. 330/2001 Z.z. z 3. augusta 2001, ktorou sa ustanovuju
podrobnosti o poziadavkach na aerosoélové rozprasSovace
Vyhlaska MH SR €. 423/2001 Z.z. z 21. septembra 2001 o podrobnostiach o
metddach kontroly biologickej odburatelnosti povrchovo aktivnych latok v pracich
prostriedkoch a v Cistiacich prostriedkoch a o poziadavkach pri ich uvadzani na trh

15.2 Hodnotenie chemickej
bezpecnosti

: Tento produkt obsahuje latky, pre ktoré je eSte potrebné Hodnotenie chemickej
bezpecnosti.

D&atum vydania/Déatum revizie oo

:1.01
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ODDIEL 16: Iné informacie

P Indikuje informaciu, ktora sa od minulej verzie zmenila.
Skratky a akronymy

: ATE = Odhad akutnej toxicity

CLP = klasifikacia, oznacenie a balenie nariadenie (ES) 1272/2008

DMEL = Odvodena hladina, pri ktorej dochadza k minimalnemu ué&inku

DNEL = Odvodena hladina, pri ktorej nedochadza k ziadnemu ucinku

EUH vyhlasenie = CLP-Specifické vyhladsenie o nebezpelenstve

PBT = Perzistentny, bioakumulovatelny a toxicky

PNEC = Predpokladana koncentracia, pri ktorej nedochadza k ziadnemu ucinku
RRN = Registratné ¢islo REACH

vPvB = Velmi perzistentny a velmi akumulovatelny
ouzity na odvodenie klasifikacie podl'a nariadenia (ES

€. 1272/2008 [CLP/GHS

Klasifikacia

Odovodnenie

Flam. Liq. 3, H226

STOT SE 3, H336 (Narkotické ucinky)
STOT RE 1, H372

Aquatic Chronic 3, H412

Na zaklade udajov zo skusok
Metdda vypoctu
Metéda vypodtu
Metdda vypoctu

Uplny text skratenych H-viet : [po0g

H304

H312
H317
H318
H336 (Narcotic effects)
H351

H361fd (Fertility and
Unborn child)

H372

H372 (central nervous
system (CNS))

H411

H412

Horlava kvapalina a pary.

Mbze byt smrtelny po poziti a vniknuti do dychacich
ciest.

Skodlivy pri kontakte s pokozkou.

Méze vyvolat alergicku koznu reakciu.

Spdsobuje vazne poskodenie odi.

MézZe spbsobit ospalost’ alebo zavraty. (Narkotické
ucinky)

Podozrenie, Ze spbsobuje rakovinu.

Podozrenie, ze spbsobuje poskodenie plodnosti.
Podozrenie, Ze spbsobuje posSkodenie nenarodeného
dietata.

Spodsobuje poskodenie organov pri dihSej alebo
opakovanej expozicii.

Spdsobuje poskodenie organov pri dihSej alebo
opakovanej expozicii. (Centralna nervova sustava (CNS))
Toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi uinkami.
Skodlivy pre vodné organizmy, s dlhodobymi u&inkami.

Uplny text klasifikacii [CLP/

Acute Tox. 4, H312
GHS]

Aquatic Chronic 2, H411
Aquatic Chronic 3, H412

Asp. Tox. 1, H304
Carc. 2, H351
Eye Dam. 1, H318

Flam. Liq. 3, H226
Repr. 2, H361fd
(Fertility and Unborn
child)

Skin Sens. 1, H317
STOT RE 1, H372

STOT RE 1, H372
(central nervous system
(CNS))

STOT SE 3, H336
(Narcotic effects)

AKUTNA TOXICITA (dermalny (kozny)) - Kategéria 4
DLHODOBA NEBEZPECNOST PRE VODNE
PROSTREDIE - Kategéria 2

DLHODOBA NEBEZPECNOST PRE VODNE
PROSTREDIE - Kategéria 3

ASPIRACNA NEBEZPECNOST - Kategoéria 1
KARCINOGENITA - Kategéria 2

VAZNE POSKODENIE OCi/PODRAZDENIE OCI -
Kategéria 1

HORLAVE KVAPALINY - Kategoéria 3
REPRODUKCNA TOXICITA (Plodnost a Nenarodené
dieta) - Kategéria 2

KOZNA SENZIBILIZACIA - Kategoéria 1

TOXICITA PRE SPECIFICKY CIELOVY ORGAN -
OPAKOVANA EXPOZICIA - Kategéria 1

TOXICITA PRE SPECIFICKY CIELOVY ORGAN -
OPAKOVANA EXPOZICIA (Centralna nervova sustava
(CNS)) - Kategoria 1

TOXICITA PRE SPECIFICKY CIELOVY ORGAN -
JEDNORAZOVA EXPOZICIA (Narkotické uginky) -

Kategoria 3

D&atum vydania/Déatum revizie oo
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ODDIEL 16: Iné informacie

Uplny text skratenych R-viet : R10- Horlavy.
R40- Nedostato¢né dbkazy o karcinogénnom ucinku.
R63- Mozné riziko poSkodenia nenarodeného dietata.
R21- Skodlivy pri kontakte s pokoZkou.
R48/20- Skodlivy, nebezpe&enstvo vazneho poskodenia zdravia dlhodobou
expoziciou vdychnutim.
R65- Skodlivy, po poziti méze spdsobit poskodenie pluc.
R41- Riziko vazneho poskodenia oci.
R43- M&ze spbsobit senzibilizaciu pri kontakte s pokozkou.
R66- Opakovana expozicia mbze spbsobit vysusenie alebo popraskanie pokozky.
R67- Pary mézu spbsobit’ ospalost a zavrat.
R51/53- Jedovaty pre vodné organizmy, mbze spbsobit dlhodobé nepriaznivé ucinky
vo vodnej zlozke Zivotného prostredia.
R52/53- Skodlivy pre vodné organizmy, mbze spdsobit dlhodobé nepriaznivé Gginky
vo vodnej zloZzke Zivotného prostredia.

Uplny text klasifikacii : Karc. Kat. 3 - Kategoria karcinogenity 3
[smernica o nebezpeénych Repr. Kat. 3 - Kategoria reprodukenej toxicity 3
latkach/pripravkoch] Xn - Skodlivy

Xi - Drazdivy

Nepouzivajte vodu - Nebezpecny pre Zivotné prostredie
Datum tlace(nia) : 02/12/2014.
Datum vydania/ Datum : 02/12/2014.
revizie
Datum predchadzajiceho : 07/11/2014.
vydania
Verzia : 1.01

Oznamenie pre gitatela

DOLEZITE UPOZORNENIE: Informéacie obsiahnuté v tejto karte bezpeénostnych tGdajov (ktoré mézu byt z éasu
na ¢as zmenené) nie su kompletné, s prezentované v dobrej viere a v ¢ase ich pripravy boli povazované za
spravne. Za overenie aktualnosti tejto karty bezpe¢nostnych udajov pred pouzitim vyrobku, na ktory sa
vzt'ahuje, je zodpovedny pouzivatel.

Pokial ide o vhodnost’ prislusného vyrobku, osoby pouzivajuce tieto informacie musia pred jeho pouzitim na
dané ucely prijat’ vlastné rozhodnutia alebo tUsudky. Ak ho pouziju na iné ucely, nez su ucely Specificky
odporucané v tejto karte bezpe€nostnych udajov, urobia to na vlastné riziko.

VYHLASENIE VYROBCU: Podmienky, metédy a faktory ovplyviujlice manipulaciu s tymto vyrobkom a jeho
skladovanie, aplikaciu, pouzivanie a likvidaciu nie si pod kontrolou vyrobcu. Vyrobca preto nemoéze prijat’
zodpovednost’ za Ziadne nepriaznivé udalosti, ku ktorym méze déjst’ pri manipulacii s tymto vyrobkom a pri
jeho skladovani, aplikacii, pouzivani, nespravnom pouzivani a likvidacii. Vyrobca preto v rozsahu umoznenom
prislusnou legislativou vyslovne odmieta zodpovednost’ za akékol'vek straty, Skody a/alebo vydavky vzniknuté
v akejkol'vek spojitosti s manipulaciou s tymto vyrobkom a s jeho skladovanim, pouzivanim a likvidaciou. Za
bezpeénu manipulaciu s tymto vyrobkom a za jeho bezpeéné skladovanie, pouzivanie a zlikvidovanie je
zodpovedny pouzivatel. Pouzivatel' musi pritom dodrziavat’ vSetky platné zakony a predpisy tykajuce sa
bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci.

Ak nevyhlasime inak, na vSetky nase vyrobky sa vzt'ahuju nase vS§eobecné podmienky, ktoré zahfiaju aj
obmedzenia zodpovednosti. Preto si ich precitajte alebo si precitajte prislusni zmluvu uzavretua so
spolo¢nost'ou AkzoNobel (alebo s jej pridruzenou spoloénost’ou).
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