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Fascetta con banda piena fabbricata secondo la normati-
IT va EU DIN 3017, assicura prestazioni e tenute in grado di
soddisfare numerose applicazioni industriali. | bordi del-
la banda sono arrotondati per prevenire danneggaimenti
lle tubazioni.

NIPOMP/gxTR, 000

Tubo nautica - Marine hose / ns. MOD SANIPOMP/EXTRA

Embossed band clamp produced in according to EU DIN
3017 specifications. More durable and stronger with
locking mechanism without welding points.Convex band
edges to prevent damage to the hose.

CAMPO DIAMETRO
SIZE RANGE

08-12
10-16
12-20
12-22
16-25
16-27
20-32
23-35
25-40
30-45
32-50
40-60
50-70
60-80
70-90
80-100
90-110
100-120
110-130
120-140
130-150
140-160

HTKO9W1 008012 HTKO9W2 008012 HTKO9W4 008012 HTKO9WS 008012
100 HTKO9W1 010016 HTKO9W2 010016 HTKO9W4 010016 HTKO9WS 010016
100 HTKO9W1 012020 HTKO9W2 012020 HTKO9W4 012020 HTKO9WS 012020
100 HTKO9W1 012022 HTKO9W2 012022 HTKO9W4 012022 HTKO9WS 012022
100 - HTKO9W2 016025 - -
100 HTKO9W1 016027 HTKO9W2 016027 HTKO9W4 016027 HTKO9WS 016027
100 HTKO9W1 020032 HTKO9W2 020032 HTKO9W4 020032 HTKO9WS 020032
100 - HTKO9W2 023035 HTKO9W4 023035 HTKO9WS 023035
100 HTKO9W1 025040 HTKO9W2 025040 HTKO9W4 025040 HTKO9WS 025040
100 HTKO9W1 030045 HTKO9W2 030045 HTKO9W4 030045 htkO9wb 030045
100 HTKO9W1 032050 HTKO9W2 032050 HTKO9W4 032050 HTKO9WS 032050
100 HTKO9W1 040060 HTKO9W2 040060 HTKO9W4 040060 HTKO9WS 040060
100 HTKO9W1 050070 HTKO9W2 050070 HTKO9W4 050070 HTKO9WS 050070
100 HTKO9W1 060080 HTKO9W?2 060080 HTKO9W4 060080 HTKO9WS 060080
75 - HTKO9W2 070090 HTKO9W4 070090 HTKO9WS 070090
75 - HTKO9W2 080100 HTKO9W4 080100 HTKO9WS 080100
50 - HTKO9W?2 090110 HTKO9W4 090110 HTKO9WS 090110
50 - HTKO9W?2 100120 HTKO9W4 100120 HTKO9WS5 100120
25 - HTKO9W?2 110130 HTKO9W4 110130 HTKO9WS5 110130
25 = HTKO9W?2 120140 HTKO9W4 120140 HTKO9WS5 120140
25 - HTKO9W?2 130150 HTKO9W4 130150 HTKO9W4 130150
25 - HTKO9W?2 130160 HTKO9W4 130160 HTKO9W4 130160

DESCRIZIONE MATERIALI - MATERIALS DESCRIPTION

Banda, cassetto e vite in acciaio zincato esente cromo VI
Band, housing, and screw mild galvanized steel.
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Tutti componenti inox 304
All components 304 SS

Tutti componenti inox 316
All components 316 SS

Banda e ponte acciaio inox 430; bullone, rondelle e barilotti in acciaio zincato 8.8
430 stainless steel band and bridge; bolts, washers and barrels in galvanized steel 8.8

168 ‘ hL hoses technology



