SPOT TRACE Vam to pomoze strazit'.

SPOT TRACE dokaze sledovat' to, co je pre Vas
dolezité aj na miestach bez GSM signalu.

SLEDOVANIE POHYBU

Pohyb moZete sledovat’ z l'ubovol'ného miesta pomocou mobilného
telefonu alebo pocitaca. Sledovanie prebieha priamo nad mapovym
podkladom Google Maps™ v nastavenych intervaloch.

DETEKCIA POHYBU
Nezavisly pohybovy a otrasovy senzor detekuje pohyb; ktory zapne
komunikacny a GPS modul. Nasledne odosle spravu.

REZIM STRAZENIA NA VODE
V tomto rezime sa vypne pohybovy senzor, ktory by spustal falosny
poplach.

SPRAVA PRI VYPNUT
MoZete si zapnUt’ upozornenovanie pri kazdom vypnuti zariadenia.

SPRAVA PRI NiZKOM STAVE BATERI]
Sprava je odoslang, ak kapacita napajacej batérie klesne pod na-
stavenu Uroven. Mate tak dostatok ¢asu na vymenu alebo dobitie.

KONTROLNA SPRAVA
Kazdy den, si mozete nechat’ zasielat’ kontrolnd spravu a tak overit/,
¢i je zariadenie SPOT stale funkcné.

* t DalSie informécie o technoldgidch a produktoch SPOT néjdete na www.MojSPOT.sk
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* Drziak pre pevni montdz - zariadenie je odnimatelné
o Exrémne silna obojstranna paska

* Obojstranne lepiaci tvarovany vysek

* Suchy zip s moznost'ou nalepenia

* (4) AAA Energizer® Ultimate Lithium 4x batteries (L92)
- dodavané v baleni

* (4) AAA Energizer® NiMH nabijacie akumulatory (NH12)
- nie je sucast’ dodavky

 USB napajaci kabel - externé napajanie 5 V, prepojenie s PC
- dodavané v baleni
- jeho zapojenim sa straca vodotesnost’ zariadenia

¢ USB napajaci kabel so Specialnym vodotesnym konektorom
- nie je sucastou dodavky
- moznost’ objednat’ samostatne

BALIKY SLUZIEB

* Malé rozmery umozfiuju skrytu instalaciu na vsetky druhy
dopravnych prostriedkov, pracovnych strojov alebo aj do
batoziny.

* Zariadenie nevyzaduje Ziadnu obsluhu a ovladanie.

* Odolna a vodotesna konstrukcia.

* DIha vydrZ batérii. V zavislosti od nastavenia a klimatickych
teplot vydrzi pracovat’ na jednu sadu batérii az niekol'ko
mesiacov.

VYSKA: 5.13 cm SIRKA: 6.83 cm

HRUBKA: 2.14 cm HMOTNOST: 87.9 g

PREVADZKOVA TEPLOTA: -30 °C a2 60 °C
PREVADZKOVA NADMORSKA VYSKA: -100 m aZ 6,500 m
PREVADZKOVA VLHKOST: MIL-STD-810F, do 95% - 100%
ODOLNOST VOCI VIBRACIAM: Per SAE J1455

TRIEDA VODOTESNOSTI: IPX7 (1 m, po dobu 30 mindit)

Tento balik je potrebny pre zakladn( funkcnost’
kazdého zariadenia

V ramci zakladného balika sa odosielajl pozicné spravy

v nastavitelnom intervale kazdych 5, 10, 30 alebo 60 minut formou
emailu alebo textovej SMS spravy.

Odosielaju sa stavové spravy pri detekcii pohybu, nizkom stave
napajania alebo kontrdlne spravy podla nastavenia zariadenia.
Sledovat’ polohu a pohyb zariadenia je mozné prostrednictvom
l'ubovolného pocitaca alebo mobilného telefénu (smatfonu)

S pripojenim na internet.

- EXTREMNE SLEDOVANIE
Volitel'na sluzba ako rozsirenie zakladného balika

Tento balik rozSiruje Zakladny balk o moZnost’ odosielania
pozicnej spravy v kratSom Casovom intervale. Po jeho aktivacii je
mozné zariadenie nastavit' tak, Ze sa spravy odosielaju kazdych
2,5 mindty.

Sluzba je vhodna pre pilotov, maijitelov rychlych cinov
alebo nadSencov, ktori chcu zdielat’ trasu svojho pohybu a
dobrodruzstva, ¢o najpresnejsie.
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SPOT GEN3 - MAPA POKRYTIA
@ 99% zaruka odoslania lokalizacnej spravy
nejneskor do 20 minGt

© 96% az 99% zaruka odoslania lokalizaCnej
spravy do 20 minut

Obmedzené pokrytie s moznost'ou odoslania
spravy, ale bez ¢asovej zaruky

RODINA PRODUKTOV SPOT

Satelitné sledovacie zariadenie urcené pre
© W o= aktivnych turistov a cestovatel'ov. Svoju
polohu zasiela pravidelne v nastavenych
intervaloch alebo pri stlaceni niektorého
z tlacidiel. Tlacidlam je mozné priradit’ Cislo
I I mobilné,ho telefonu alebo emailovu adresu,
‘ na ktorl bude odoslana preddefinovana
sprava s poziciou. V pripade ohrozenia
Zivota staci stlacit’ tlacidlo SOS a spusti sa
letecka zachranna akcia. Polohu zariadenia
je mozné zistit’ z 'ubovol'ného pocitaca
alebo telefonu s internetom.

f Prostrednictvom tohoto satelitného

komunikatora (modemu) mozete vzdy
posielat’ SMS spravy, emaily alebo statusy
na socialne siete priamo z Vasho mobilného
telefonu aj na miestach bez GSM signalu.
Dostupné mate aj vSetky lokalizacné

a sledovacie funkcie.

NOVINKA

SPOT TRACE

Sledujte to, na com Vam naozaj zalezi.
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skutocna velkost

Monitorovacie a lokalizacné zariadenie
vhodné aj ako ochrana proti odcudzeniu.
Pracuje vyhradne
na satelitnych technoldgiach!

* nevyuziva GSM siet’

Nenechavajte udalosti
na nahodu a sledujte
to, na com Vam zalezi!

PREDSTAVUJEME SPOT TRACE

Toto zariadenie pracuje na 100% len so satelitnymi technoldgiami,
preto dokaze prakticky kdekol'vek na svete urcit’ svoju polohu a
tuto odoslat’ na Vas pocitac alebo mobilny telefon.

Malé rozmery, jednoducha instalacia, dlha vydrz na batérie,
moznost’ externého napajania, pohybovy snimac a vysoka
spolahlivost’ su vlastnosti, ktoré st predurcené na bezpetné
sledovanie aut, motocyklov, skutrov, lodi, strojov a inych ,hraciek",
na ktorych Vam naozaj zalezi.

So SPOT TRACE mate pohyb Vasich veci vzdy pod kontrolou.

€0 PONUKA SPOT TRACE?

Odosielanie textovej spravy alebo emailu s aktualnou poziciou
v nastavitelnych intervaloch 2.5, 5, 10, 30 alebo 60 mindt.
Odoslanie spravy alebo emailu pri detekcii pohybu, vypnuti
zariadenia alebo poklesu kapacity batérie.

Sledovanie pohybu na I'ubovolnom pocitaci alebo mobilnom
telefone (smartfone), priamo nad Google Maps™.

Moznost’ zdielania sledovania pohybu pre rodinu alebo
priatel'ov jednoduchym odoslanim spravy.

Pracuje spolahlivo aj v oblastiach bez pokrytia mobilnym GSM
signalom.

Jednotny prevadzkovy poplatok, bez ohl'adu, kde sa zariadenie _
nachadza - Ziadne roamingové poplatky.



