
FARBY FARBY

ČERVENÝ

ČIERNY

ZAPÁJAŤ LEN NA OCHRANNY VODIC PRI
KABLOCH DLHSICH AKO 9 METROV.

VYPÍNAČ
HLAVNÝ

HOLÝ

ČERVENÝ

ORANŽOVÝ

ČIERNY

BIELO/MODRÝ

BIELO/HNEDÝ

BIELO/ČERVENÝ

BIELO/ČIERNY

VYPÍNAČ
SONARU
(nepovinný)

ALARM NAPÁJANIE
10÷35 V DC

MODRY

Modrá Čierna

Hnedá

Žltá

Oranžová

Zelená Biela

Červená

Fialová

Poznámky:
1. V prípade ak nie je použitý samostatný vypínač pre Sonar GSD20

je potrebné trvalo prepojiť Oranžový vodič s Čiernym vodičom
2. Maximálna záťaž na výstup pre Alarm (svetlo, siréna a pod. ) je 100 mA
3. Pre správnu funkciu modulu GSD 20 musí byť v navigátore GPSMAP 276C

nainštalovaná verzia firmware 2.94 alebo vyššia.

Inštalačná schéma prepojenia modulu GSD 20
s navigátorom GPSMAP 276C

Konektor
GPSMAP 276C

GPSMAP 276C
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